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HDBP™

MODEL HP51100
Typ ogniw LiFePO.
Modut akumulatora HP51100
Skalowalnos¢ Zestaw maks. 10 akumulatoréw potaczonych réwnolegle, 51.2kWh
Pojemnos¢ modutu akumulatora / Ah 100

Energia znamionowa akumulatora / kWh 512

Energia uzytkowa / kWhO 4,608

Zakres napiecia roboczego / V 45-56
Napigecie znamionowe / V 51,2

Zalecany prad tadowania/roztadowywania / A® 50

Maks. prad tadowania/roztadowywania /Aw 80 /100
Zakres temp. podczas fadowania / °C -20~+60
Zakres temp. podczas roztadowywania / °C -20~+60
Wymiary [szer.*gt.*wys.] / mm 420*199*720
Masa netto / kg 55
Komunikacja CAN
Zywotnosé 8000
Wysokos¢ / m 3000
Stopien ochrony IP65
Gwarancja / lat © 10

(D Warunki testu: DOD 90%, tadowanie/roztadowywanie 0,5C przy 25. Energia uzytkowa systemu moze sie réznié w zaleznosci od parametréw jego konfiguracii
(@ Natezenie pradu zalezy od temperatury i poziomu SOC

(3 Gwarancja obowiazuje do korica okresu gwarancji lub mocy eksploatacyjnej w zaleznosci od tego, co nastgpi wczeéniej



